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Épaisseur moyenne totale : environ 6÷7 mm

SYSTÈME DRACOFLOOR GYMNASIUM
SYSTÈME DE REVÊTEMENT ÉLASTIQUE À ATTÉNUATION DU BRUIT POUR GYMNASES, 
INSTALLATIONS SPORTIVES, BÂTIMENTS SCOLAIRES, ESPACES POLYVALENTS INTÉRIEURS

Les avantages par rapport à un revêtement réalisé en linoléum 
ou en PVC sont les suivants :

 ✓ absence de joints : favorise l’hygiène et le nettoyage en 
empêchant la prolifération de bactéries et de moisissures ;

 ✓ grande capacité d’absorption des chocs : réduit la probabilité 
de traumatisme lors des chutes ;

 ✓ capacité d’atténuation du bruit ;

 ✓ flexible et non soumis à la fissuration : l’excellent retour 
élastique évite les déchirures typiques du linoléum ;

 ✓ résistance à l’agression chimique et à l’usure.

DRACOFLOOR GYMNASIUM est un système de sol élastique spécialement conçu pour le revêtement de gymnases, 
d’installations sportives, d’espaces de loisirs et dédiés au sport pratiqué à l’intérieur. Son excellente flexibilité, sa 
résistance aux chocs et sa capacité d’atténuation du bruit font de DRACOFLOOR GYMNASIUM le produit idéal pour les 
bâtiments scolaires, les espaces polyvalents, mais aussi pour les espaces réduits. DRACOFLOOR GYMNASIUM peut 
également être utilisé pour la rénovation de revêtements existants.

Produits utilisés :  DRACOFLOOR GYM PRIMER - DRACOFLOOR GYM SOFT LAYER       
                           DRACOFLOOR GYM SL COAT - DRACOFLOOR GYM TOP COAT

AVANTAGES

SYSTÈMES POUR SOLS SPORTIFS

IDÉAL POUR
Réalisation de sols sportifs élastiques 
spécifiques :

 ✓ gymnases, installations sportives, 
bâtiments scolaires ; 

 ✓ basket, volley, football en salle, etc. ;

 ✓ palais des sports, salles polyvalentes 
et espaces de loisirs polyvalents 
intérieurs en général.

DRACOFLOOR GYM SL COAT

DRACOFLOOR GYM SOFT LAYER

Revêtement polyuréthane autonivelant 
bi-composant élastique

Revêtement polyuréthane autonivelant 
bi-composant élastique

DRACOFLOOR GYM PRIMER

Primaire polyuréthane bi-composant  
sans solvants, à faible viscosité

3

2

1

DRACOFLOOR GYM TOP COAT

Résine polyuréthane élastique  
bi-composant à base d’eau 

avec finition opaque

4

NOISE  
ATTENUATING

CHEMICAL 
RESISTANCE
CHEMICAL 

RESISTANCE ABRASION  
RESISTANT

IMPACT 
RESISTANT

IMPACT 
RESISTANT
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SYSTÈME DRACOFLOOR GYMNASIUM

PRÉPARATION DU SUPPORT

NETTOYAGE
Nettoyer le support et éliminer toute matière susceptible de compromettre l’adhérence du revêtement et d’en causer le 
détachement telle que résidus gras, pièces se détachant, anciens revêtements non parfaitement adhérents, matériau de 
revêtement de surface, poussière et toute sorte de déchets. Éliminer laitance et agents d’étanchéité ou autres membranes 
de durcissement existantes par grenaillage à vide, jusqu’à obtenir un support propre. Protéger le support préparé contre toute 
contamination éventuelle avant l’application.

SUPPORT EN BÉTON
Le support en béton doit présenter une résistance à la compression d’au moins 25 MPa et à la déchirure de 1,5 MPa  conformément 
à la norme EN 1542. En outre, le support doit être doté d’une barrière anti-humidité. L’humidité résiduelle du support ne doit pas 
dépasser les 4 %. La température doit être supérieure de 3 °C minimum à la température actuelle du point de rosée. 

SURFACES EN BÉTON EXISTANTES
Effectuer un grenaillage ou un polissage afin de rendre la surface du support rugueuse et d’atteindre le béton sain et compact, 
puis aspirer les résidus. En présence de joints, éliminer le néoprène (si présent) et colmater.
Les éventuels affaissements, trous ou irrégularités doivent être restaurés à l’aide du mortier époxy bi-composant anti-retrait 
pour la réparation rapide de sols en béton PAVIFIX ; le ragréage pour la restauration de la planéité doit être effectué à l’aide du 
mortier EPOMALT FAST 50-100.

SOLS EN BÉTON DE NOUVELLE RÉALISATION
Sur les supports en béton neufs ou présentant cependant de bonnes conditions, il suffit d’effectuer un ponçage pour éliminer la 
patine superficielle non absorbante qui se forme après talochage dans les sols de construction récente.

PRÉCAUTIONS
 ‣ Éviter l’application aux heures les plus chaudes de la journée et/ou sur des surfaces chaudes.
 ‣ La température optimale du matériau avant et pendant l’application est comprise entre 15 et 25 °C.

COULEURS DISPONIBLES

D’autres couleurs sont disponibles à la demande. Les couleurs présentées peuvent différer du produit original en raison de variations liées à la reprographie et aux supports 
technologiques. Se référer aux échantillons réels. La même couleur dans différents produits peut également varier en raison de la composition et de la trame de la finition 
finale. L’exposition permanente aux rayons UV peut modifier les couleurs au fil du temps. Cela ne compromet en rien les performances du produit ni les résistances chimiques.

BLEU CLAIR VERT OCRE GRIS ROUGE BRIQUE

type RAL 5024 type RAL 6037 type RAL 1028 type RAL 7036 type RAL 3031
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SYSTÈME DRACOFLOOR GYMNASIUM

COUCHE DE PRIMAIRISATION | DRACOFLOOR GYM PRIMER (*)

Réaliser la couche de primairisation pour consolider en profondeur le support en ciment et faciliter l’adhérence de la couche de revêtement suivante 
grâce à l’application du primaire DRACOFLOOR GYM PRIMER au degré de pénétration élevé. Mélanger les composants de DRACOFLOOR GYM 
PRIMER dans leurs contenants respectifs avant d’effectuer le mélange. Verser le composant B dans le contenant du composant A et mélanger 
pendant 2-3 minutes avec une perceuse-mélangeuse à faible régime jusqu’à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. Appliquer le primaire 
DRACOFLOOR GYM PRIMER de façon uniforme à l’aide d’une spatule en caoutchouc, à raison d’environ 0,50 kg/m2 en une seule couche. Sur les 
supports particulièrement poreux appliquer une seconde couche. Ne pas diluer.

PH
AS

E 1

PH
AS

E 2

SYSTÈME DRACOFLOOR GYMNASIUM - PHASES

POSE DE LA COUCHE DE FOND ÉLASTIQUE | DRACOFLOOR GYM SOFT LAYER

Mélanger avec soin les composants dans leurs contenants respectifs avant d’effectuer le mélange. Verser le composant B et le composant A dans 
un récipient adapté et mélanger pendant 2-3 minutes avec une perceuse-mélangeuse à faible régime jusqu’à obtenir une pâte homogène et sans 
grumeaux. Mélanger avec soin et vérifier qu’il n’y a pas de résidus de poudre sur les parois et le fond du récipient. Maintenir la tête du mélangeur 
immergée afin d’éviter d’incorporer de l’air. Laisser reposer le produit mélangé dans un nouveau récipient propre et mélanger à nouveau 
pendant une minute. Appliquer immédiatement DRACOFLOOR GYM SOFT LAYER à l’aide d’une spatule dentelée à raison de 3 kg/m2 en une seule 
couche. DRACOFLOOR GYM SOFT LAYER, étant autonivelant, ne doit pas être égalisé avec un rouleau débulleur ou nivelé dans des conditions 
environnementales et du support optimales; autrement, passer le rouleau débulleur afin de faire disparaître les bulles d’air.

Les temps d’ouvrabilité et de superposition varient en fonction des conditions environnementales. Les 
temps indiqués sont calculés à une température de 23°C et à un taux d’humidité de 50 %. Respecter 
les recommandations et modes de préparation et de pose indiqués dans les fiches techniques 
correspondantes.

ÉPAISSEUR

0,1 mm

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L’APPLICATION :PRODUIT UTILISÉ :

DRACOFLOOR GYM PRIMER
PRIMAIRE BI-COMPOSANT À BASE DE RÉSINES
POLYURÉTHANE SANS SOLVANTS À FAIBLE VISCOSITÉ 
ET DEGRÉ DE PÉNÉTRATION ÉLEVÉ 

 ✓Conditionnement : 
Bidon de 16 kg (A) + Bidon de 8 kg (B)

45
minutes

OUVRABILITÉ
DÉLAI D’ATTENTE 
couche suivante

MIN 6
MAX 24

HEURES

Les temps d’ouvrabilité et de superposition varient en fonction des conditions environnementales. Les 
temps indiqués sont calculés à une température de 20°C et à un taux d’humidité de 50%. Respecter 
les recommandations et modes de préparation et de pose indiqués dans les fiches techniques 
correspondantes.

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L’APPLICATION :PRODUIT UTILISÉ :

DRACOFLOOR GYM  
SOFT LAYER
REVÊTEMENT POLYURÉTHANE AUTONIVELANT 
BI-COMPOSANT ÉLASTIQUE

 ✓Conditionnement: 
Jerricane de 19,7 kg (A) + Jerricane de 5,3 kg (B)

40
minutes

OUVRABILITÉ DÉLAI D’ATTENTE 
couche suivante

MAX 72
HEURES

ÉPAISSEUR 
TOTALE

4 mm

CIRCULATION 
PIÉTONNE

16 HEURES

Consommation : 
DRACOFLOOR GYM PRIMER :  
0,5 kg/m2 en une couche

Consommation : 
DRACOFLOOR GYM 
SOFT LAYER :  
environ 3 kg/m2
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SYSTÈME DRACOFLOOR GYMNASIUM

POSE DU REVÊTEMENT | DRACOFLOOR GYM SL COAT

Mélanger avec soin les composants de DRACOFLOOR GYM SL COAT dans leurs contenants respectifs avant d’effectuer le mélange. Verser le 
composant B dans le contenant du composant A et mélanger pendant 2-3 minutes avec une perceuse-mélangeuse à faible régime jusqu’à obtenir 
une pâte homogène et sans grumeaux. Mélanger avec soin et vérifier qu’il n’y a pas de résidus de poudre sur les parois et le fond du récipient. Laisser 
reposer le produit mélangé dans un nouveau récipient propre et mélanger à nouveau pendant une minute. Appliquer DRACOFLOOR GYM SL COAT à 
raison de 3 kg/m2 en une seule couche à l’aide d’une raclette à eau, racle ou spatule dentelée. DRACOFLOOR GYM SL COAT, étant autonivelant, ne doit 
pas être égalisé avec un rouleau débulleur ou nivelé dans des conditions environnementales et du support optimales; autrement, passer le rouleau 
débulleur afin de faire disparaître les bulles d’air.

PH
AS

E 3

PH
AS

E 4 POSE DE LA FINITION | DRACOFLOOR GYM TOP COAT

Mélanger avec soin les composants dans leurs contenants respectifs avant d’effectuer le mélange. Verser le composant B dans le contenant du 
composant A et mélanger pendant 2-3 minutes avec une perceuse-mélangeuse à faible régime jusqu’à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. 
Mélanger avec soin et vérifier qu’il n’y a pas de résidus de poudre sur les parois et le fond du récipient. Maintenir la tête du mélangeur immergée 
afin d’éviter d’incorporer de l’air. Laisser reposer le produit mélangé dans un nouveau récipient propre et mélanger à nouveau pendant une minute. 
Appliquer DRACOFLOOR GYM TOP COAT à raison de 0,15 kg/m2 à l’aide d’un rouleau. Étaler soigneusement le produit et réduire au minimum 
les zones de superposition. Repasser sur la couche finale à l’aide d’un deuxième rouleau propre afin d’obtenir une surface uniforme et réduire 
au minimum les signes de superposition.

Les temps d’ouvrabilité et de superposition varient en fonction des conditions environnementales. Les 
temps indiqués sont calculés à une température de 23°C et à un taux d’humidité de 50%. Respecter 
les recommandations et modes de préparation et de pose indiqués dans les fiches techniques 
correspondantes.

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L’APPLICATION :PRODUIT UTILISÉ :

DRACOFLOOR GYM SL COAT
REVÊTEMENT POLYURÉTHANE AUTONIVELANT 
BI-COMPOSANT ÉLASTIQUE

 ✓Conditionnement: 
Jerricane de 19,4 kg (A) + Jerricane de 5,6 kg (B)

30
minutes

OUVRABILITÉ DÉLAI D’ATTENTE 
couche suivante

MIN 8
MAX 24

HEURES

ÉPAISSEUR

2-3 mm

Les temps d’ouvrabilité et de superposition varient en fonction des conditions environnementales. Les 
temps indiqués sont calculés à une température de 23°C et à un taux d’humidité de 50%. Respecter 
les recommandations et modes de préparation et de pose indiqués dans les fiches techniques 
correspondantes.

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L’APPLICATION :PRODUIT UTILISÉ :

DRACOFLOOR GYM 
TOP COAT
RÉSINE POLYURÉTHANE ÉLASTIQUE  
BI-COMPOSANT À BASE D’EAU
AVEC FINITION OPAQUE

 ✓Conditionnement: 
Jerricane de 9,1 kg (A) + Jerricane de 0,9 kg (B)

60
minutes

OUVRABILITÉ CIRCULATION 
PIÉTONNE

12 HEURES

DÉLAI D’ATTENTE 
couche suivante

MIN 12
MAX 48

HEURES

Consommation : 
DRACOFLOOR GYM SL COAT :  
environ 2,6 ÷ 3,9 kg/m2

Consommation : 
DRACOFLOOR GYM TOP COAT :  
0,13 ÷ 0,15 kg/m2 
en une couche
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SYSTÈME DRACOFLOOR GYMNASIUM

Mentions légales - Version SLCMP du 01.03.2017 - Pour les valeurs et les données techniques contenues dans la présente fiche, Draco Italiana S.p.A. adopte les paramètres indiqués 
dans cette dernière, accompagnés des normes de référence correspondantes.  Le client est tenu de vérifier que la présente fiche et les valeurs y étant indiquées sont valides pour le 
lot de produit le concernant et qu’elles ne sont pas obsolètes et remplacées par des éditions plus récentes. En cas de doute, il est possible de vérifier la correspondance entre la fiche 
et celle en vigueur au moment de la signature du contrat de vente présente sur le site www.draco-edilizia.it et/ou en contactant le bureau technique. Tout conseil éventuel fourni 
par notre personnel de façon verbale ou écrite, à la demande du client et relatif à l’utilisation des produits ne constitue en aucun cas une obligation accessoire du contrat de vente ni 
ne peut représenter une prestation contractuelle. Nos conseils sont basés sur notre expérience et se limitent à l’état actuel de nos connaissances pratiques et/ou scientifiques. Ils ne 
sont par conséquent absolument pas contraignants pour le client ou l’applicateur. Le client est notamment tenu de tester nos produits afin de vérifier leur aptitude par rapport à la 
typologie d’application et d’utilisation prévue, et demeure le seul et unique responsable des choix opérés.

En raison de la nature du produit, il n’est pas possible de garantir une correspondance parfaite des couleurs entre différents lots de production ; cela n’a cependant aucune incidence 
sur la fonction et les prestations du produit. Sur les surfaces contiguës, il est conseillé d’utiliser uniquement des peintures issues du même lot de production. Afin d’éviter toute erreur 
éventuelle de coloration, il convient de vérifier, avant de procéder à l’application, l’exactitude de la couleur ainsi que la correspondance du lot.

SYSTÈME DRACOFLOOR 
GYMNASIUM

ÉPAISSEUR 
MOYENNE TOTALE : 
environ 6 ÷ 7 mm

RÉCAPITULATIF DU CYCLE

CONSOMMATION :  
0,13 ÷ 0,15 kg/m²  
en une couche

DRACOFLOOR 
GYM TOP COAT

CONSOMMATION :  
environ 2,6 ÷ 3,9 kg/m²

ÉPAISSEUR:  
2 ÷ 3 mm

DRACOFLOOR 
GYM SL COAT

DRACOFLOOR GYM 
SOFT LAYER

CONSOMMATION :  
environ 3 kg/m²

ÉPAISSEUR:  
environ 4 mm

CONSOMMATION :  
0,5 kg/m² 
en une couche

DRACOFLOOR 
GYM PRIMER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - EN 14904

· Absorption des chocs

· Résistance aux charges roulantes  
  avec une charge >1500 N  

· Résistance à l’usure 

· Résistance aux chocs

· Déformation verticale

· Comportement vertical  
  du ballon - hauteur de rebond    

· Résistance aux charges roulantes  
  - empreinte résiduelle 

· Frottement: essai au pendule

25 - 75 %   26 % (P1)

≥ 1500 N   1500 N

max. 80 mg  20 mg

≥ 8   19

≤ 5 mm   0,5 mm

> 90 %   99 %

≤ 0,5 mm   0,1 mm

80-100  95
Légende :

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DU SYSTÈME

Résistance aux chocs

Résistance à la circulation

Résistance chimique

Résistance à la glissance

Résistance à l’abrasion 
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