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SISTEMA RIPARATERRAZZO
SISTEMA RESINOSO FLESSIBILE PER IL RIVESTIMENTO E LA 
SOVRAPAVIMENTAZIONE IMPERMEABILE DI TERRAZZE E COPERTURE PIANE

Sistema RIPARATERRAZZO è un rivestimento impermeabile 
per la protezione di coperture esistenti che presenta le seguenti 
caratteristiche: 

• Rivestimento flessibile e resistente

• Impermeabile

• Efficace anche in presenza di pressione idraulica negativa 

• Resistente alle basse temperature

• Resistente all’aggressione ambientale

• Facile applicazione anche su superfici dalla geometria 
irregolare

ELASTOCOATING RIPARATERRAZZO è un sistema di rivestimento epossi-poliuretanico elastico per l’impermeabilizzazione e la 
protezione di superfici esterne esposte agli agenti atmosferici (acque piovane, acque nere, agenti chimicamente aggressivi). La particolare 
formulazione epossi-poliuretanica conferisce al prodotto elevata resistenza ai raggi UV , all’esposizione diretta agli agenti atmosferici e a 
un moderato traffico pedonale.

Prodotti utilizzati: EPOMALT FAST 50 - ELASTOCOATING EP - MAGINET

VANTAGGI

• L’impermeabilizzazione di tetti piani, civili e 
industriali.

• L’impermeabilizzazione di balconi e terrazze 
anche soggetti a traffico pedonale.

• Ripristino di vecchie impermeabilizzazioni 
deteriorate senza demolizione

IDEALE PER

IMPERMEABILIZZAZIONE E RIVESTIMENTO CONTINUO DI SUPERFICI ESTERNE

EPOMALT FAST 50

Resina epossicementizia 
bicomponente da rasatura

Spessore: 0,4 ÷ 0,5 mm ca.

ELASTOCOATING EP

Rivestimento epossi-poliuretanico 
impermeabilizzante flessibile 

Spessore: 0,8 ÷ 1 mm ca.

Spessore Totale: 1,2 ÷ 1,5 mm

MAGINET

Rete di rinforzo alcali-
resistente in fibra di vetro
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SISTEMA RIPARATERRAZZO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il ciclo applicativo del rivestimento continuo richiede un’accurata preparazione e verifica della superficie di intervento.

REQUISITI DEL SUPPORTO
Il supporto dovrà avere adeguate resistenze meccaniche e l’umidità non dovrà superare il 10% ca. Valutare accuratamente la qualità e le 
condizioni del supporto, l’esposizione, la presenza o meno di barriera al vapore e l’eventuale sistema di impermeabilizzazione. Verificare che il 
supporto sia privo di ristagni d’acqua.

RIVESTIMENTO ESISTENTE IN CERAMICA, GRES
Il rivestimento esistente in mattonelle deve essere in buono stato e ben ancorato al supporto. Pulire il supporto da residui oleosi, parti in fase 
di distacco, polveri, macchie, oli o altre sostanze che possono compromettere l’adesione del successivo rivestimento e provocarne il distacco, 
utilizzando acqua in pressione o mediante sabbiatura.

TRATTAMENTO DELLE FUGHE

Normalmente non è necesario effettuare la preventiva stuccatura delle fughe, è sufficiente la rasatura di fondo con EPOMALT FAST 50. Le fughe 
dovranno essere adeguatamente stuccate con EPOMALT FAST 50 per ripristinare la planarità del supporto ed evitar.

LINEA IMPERMEABILIZZAZIONE
FA

SE 1 Preparazione del fondo di posa con EPOMALT FAST 50

Su supporto pulito rasare l’intera superficie con EPOMALT FAST 50. Applicare a spatola o 
cazzuola uno strato su supporto adeguatamente pulito come indicato nei paragrafi precedenti. 
Carteggiare per regolarizzare la superficie utilizzando carta vetrata con grana 60-80 per 
eliminare le eventuali creste o riporti di materiale. EPOMALT FAST 50 funge anche da mano 
di aggancio per l’adesione del successivo strato.

EPOMALT FAST 50
RESINA EPOSSICEMENTIZIA 
BICOMPONENTE DA RASATURA PER IL 
RIPRISTINO E IL RIVESTIMENTO RAPIDI

PRODOTTO UTILIZZATO:

I tempi di lavorabilità e sovrapplicazione variano in funzione delle condizioni ambientali. 
I tempi indicati sono calcolati a una temperatura di +20°C e umidità relativa del 65%.

EPOMALT FAST 50 è un malta resinosa epossicemen-
tizia bicomponente per il restauro e il rivestimento 
di pavimentazioni ammalorate. La sua speciale for-
mulazione garantisce un’eccezionale adesione su 
supporti anche umidi. EPOMALT FAST 50 garantisce 
grande resistenza all’abrasione, all’aggressione chi-
mica risultando inoltre impermeabile anche in con-
trospinta. La formulazione epossicementizia inoltre 
permette la sua applicazione anche in esterno in 
presenza di climi freddi, pioggia, cicli di gelo e disge-
lo, sali disgelanti e traffico elevato.

Consumo: 0,5 kg/m² circa per mano

x1

SPECIFICHE APPLICATIVECARTA 
VETRATA 
GRANA 
60-80

50
minuti

LAVORABILITÀ SPESSORE 
TOTALE

0,4 - 0,5 mm

min.5
max.12

ORE

min.8
max.12

ORE

ATTESA TRA UNO
STRATO E L’ALTRO

1mano

SOVRAPPLICAZIONE
TRA UNA MANO E ALTRA

EN 1504-2
PRINCIPES

PI-MC

IMPROVED
ADHESION
IMPROVED
ADHESION

ABRASIONABRASION

IMPERMEABLEIMPERMEABLE

BREATHABLEBREATHABLE

AGGRESSIVE 
ENVIRONMENTS
AGGRESSIVE 
ENVIRONMENTS

DAMP
SUBSTRATES

DAMP
SUBSTRATES

QUICK
TO LAY
QUICK
TO LAY 5-18°C5-18°C
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FA
SE 2

SISTEMA RIPARATERRAZZO
LINEA IMPERMEABILIZZAZIONE

Rivestimento resinoso ELASTOCOATING con rete di rinforzo MAGINET

Su supporto pulito stendere il primo strato di ELASTOCOATING EP a rullo. Inserire la rete di 
rinforzo alcali-resistente in fibra di vetro MAGINET sul prodotto ancora fresco. Applicare una 
seconda mano di ELASTOCOATING EP a completo indurimento della precedente fino a totale 
copertura della rete di rinforzo.

ELASTOCOATING EP
RIVESTIMENTO EPOSSIPOLIURETANICO 
FLESSIBILE PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE 
E LA PROTEZIONE DI SUPERFICI ESTERNE 
ESPOSTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

PRODOTTO UTILIZZATO:

SPECIFICHE APPLICATIVE

I tempi di lavorabilità e sovrapplicazione variano in funzione delle condizioni ambientali. 
I tempi indicati sono calcolati a una temperatura di 20°C e umidità relativa del 65%.

ELASTOCOATING EP è una resina bicomponente 
elastica a base di resine epossidiche modificate 
con speciali elastomeri poliuretanici. La partico-
lare formulazione di ELASTOCOATING EP confe-
risce al prodotto elevata resistenza ai raggi UV , 
all’esposizione diretta agli agenti atmosferici e a 
un moderato traffico pedonale. ELASTOCOATING 
EP ha una formulazione solvent free sicura per 
l’operatore e per l’ambiente.
Consumo: 0,5 ÷ 0,6 kg/m² circa per mano

60
minuti

LAVORABILITÀ

SPESSORE 
TOTALE

0,8 - 1 mm

min.12
max.24

ORE

SOVRAPPLICAZIONE
TRA UNA MANO E ALTRA

RIEPILOGO DEL CICLO

La resa del ciclo applicativo è indicativa e varia in funzione del tipo di supporto e delle condizioni ambientali. A una temperatura compresa 
tra 15 e i 25°C, umidità relativa del 50% circa e supporto compatto e adeguatamente preparato i consumi indicativi per singolo prodotto.

CONSUMO:

0,5 ÷ 0,6 kg/m² circa per mano 

1 ÷ 1,2 kg/m² circa in due mani

SPESSORE:  
0,8 ÷ 1 mm ca.

ELASTOCOATING 
EP + MAGINET

SPESSORE TOTALE MEDIO: 
1,2 ÷ 1,5 mm ca.

TEMPO TOT CICLO:
48 ore ca.

SISTEMA RIPARATERRAZZOGIORNO 2

CONSUMO:

0,5 kg/m² circa per mano

SPESSORE:  
0,4 ÷ 0,5 mm ca.

EPOMALT FAST 50

GIORNO 1

Resistenza chimica +++
Resistenza all’abrasione ++
Resistenza ai raggi UV +++
Efficacia antiscivolo ++
Pulibilità ++

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL SISTEMA

+++
++

+

Legenda

OTTIMA

BUONA

DISCRETA

IMPROVED
ADHESION
IMPROVED
ADHESION

U.V.U.V.

CHEMICAL 
RESISTANCE
CHEMICAL 

RESISTANCE

AGGRESSIVE 
ENVIRONMENTS
AGGRESSIVE 
ENVIRONMENTS

ANTI
CRACKING

ANTI
CRACKING


