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LINIJA 

HIDROIZOLACIJA 

TAPPOSMART
HIDROEKSPANDIBILNI ČEP ZA BRTVLJENJE  
RUPA ODSTOJNIKA OPLATE

Pogodan za cjevaste odstojnike unutarnjeg promjera 
20 – 23 – 25 mm

TAPPOSMART je hidroekspandibilni čep za brtvljenje 
rupa odstojnika oplate. Njegova svojstva su:

 ✓ JEDNOSTAVNA UGRADNJA: Čep TAPPOSMART nanosi se brzo čekićem i 
ne zahtijeva ljepilo za lijepljenje.

 ✓ HIDROEKSPANDIBILNI VALOVITI POKLOPAC: rebrasti oblik i sastav od 
hidroekspandibilne gume čepa TAPPOSMART omogućuju hermetičko 
brtvljenje rupe. 

 ✓ POVEĆANA HIDROEKSPANZIVNA SPOSOBNOST: Čep TAPPOSMART u 
dodiru s deioniziranom vodom postiže ekspanziju veću od 900 %.

 ✓ UČINKOVIT I PRI NEGATIVNOM POTISKU: Proizvod TAPPOSMART 
otporan je na vodu pod tlakom do 5 atm pri negativnom potisku.

 ✓ EKOLOŠKI PRIHVATLJIV: Proizvod TAPPOSMART izrađen je od 
materijala otpornog na lužine koji je netoksičan i bez mirisa te pogodan 
za dodir s vodom, uključujući vodu za piće.

TAPPOSMART valoviti je hidroekspandibilni čep za brtvljenje rupa cjevastih odstojnika oplate od PVC-a. TAPPOSMART sastoji se 
od krute plastične jezgre i valovitog poklopca od hidroekspanzivne gume. S pomoću proizvoda TAPPOSMART trajno se zabrtvljuju 
preferencijalni ulazni putovi za prodiranja. Kad se umetne u odstojnik, proizvod TAPPOSMART osigurava mehaničku brtvu pri 
visokim tlakovima čak i u prisutnosti negativnog potiska.

PREDNOSTI

RJEŠENJA ZA 
KONSTRUKCIJSKE 
SPOJEVE I SPOJEVE 
ZA KRETANJE S 
HIDRAULIČNOM 
BRTVOM

Čep TAPPOSMART rabi se za sprječavanje prodora vode iz odstojnika 
oplate. Čep TAPPOSMART idealan je za:

 ✓ hidroizolaciju podzemnih prostorija kao što su podrumi, garaže itd.

 ✓ betonske radove općenito koji su u izravnom dodiru s tlom 

 ✓ zahvate održavanja vodenih kanala, vodova i bazena.

IDEALAN ZA DOSTUPNE 
DIMENZIJE

Promjer: 21 – 
24 – 26 mm
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Čep TAPPOSMART potrebno je ugraditi nakon uklanjanja metalnih oplata isključivo na odstojnike koji su već „na 
mjestu”. Nanošenje proizvoda TAPPOSMART izvodi se ručnim umetanjem čepa unutar svake rupe odstojnika. Njegovo 
umetanje potrebno je dovršiti s pomoću laganog čekića dok ne dođe do mehaničkog zaustavljanja.

NAČIN UPORABE

Proizvod TAPPOSMART ispitan je kako bi izdržao tlakove do približno 5 bara pri negativnom potisku, ali se ipak 
preporučuje nanošenje proizvoda pri pozitivnom potisku na način da ga se umetne s vanjske strane zida nakon što 
se ukloni oplata.

MJERE OPREZA

Proizvod TAPPOSMART dostupan je u:

– vrećice od 50 komada (promjer od 21 – 24 mm)

– vrećice od 100 komada (promjer od 26 mm).

Kvaliteta i obilježja materijala ostaju nepromijenjeni kroz dulji vremenski period. Ipak, preporučuje se upotrijebiti 
proizvod unutar 24 mjeseca od datuma proizvodnje.

Proizvod TAPPOSMART potrebno je čuvati u izvornom pakiranju i zatvoriti na suhom, dobro prozračenom mjestu 
koje je zaštićeno od zaleđivanja i pri temperaturi između + 5 °C i + 40 °C. Proizvod je potrebno zaštititi od vlage i 
zaleđivanja.

PAKIRANJE I ČUVANJE

Prodor vode iz odstojnika oplate od PVC-a ugradnja čepa TAPPOSMART i hermetičko 
brtvljenje rupe

IZGLED Valoviti poklopac od hidroekspanzivne gume | Čvrsta plastična jezgra

BOJA Zelena | Bijela

DOSTUPNI PROMJERI 21 – 24 – 26 mm

PAKIRANJE Vrećica od 50 komada (promjer od 21 – 24 mm) 
Vrećica od 100 komada (promjer od 26 mm)

ČUVANJE 24 mjeseca

OBILJEŽJA PROIZVODA
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POTROŠNJA 1 – 2 komada/m2 (Preporučena: 1 komad/m2)

HIDROEKSPANZIVNA SPOSOBNOST U VODENOJ OTOPINI (*)

– Prosječna promjena volumena nakon 30 dana

demineralizirana voda / podzemna voda: + 900 %

lužnata otopina: + 600 %

slana voda: + 190 %

OTPORNOST NA VODU POD TLAKOM približno 5 atm

MOŽE DOĆI U DODIR S PITKOM VODOM da

ZAPALJIVOST Ne

TEHNIČKA OBILJEŽJA

(*) Promjena volumena izračunava se kao (Vf • Vi) / Vi (ekspanzija od 200 % jednaka je konačnom volumenu tri puta većem od početnog).

HIDROEKSPANZIVNA SPOSOBNOST U VODI

(*) podzemne vode (granične koncentracije propisane Zakonodavnom uredbom 152/06: Ph 7,7, sulfati 250 
mg/l, nitrati 50 mg/l, kloridi 200 mg/l, željezo 0,2 mg/l, mangan 0,05 mg/l, nikal 0,2 mg/l)
(**) slana voda (NaCl: 3,6 %)

Demineralizirana/podzemna voda (*)

Lužnata otopina pH 12

Slana voda (**)

%

dana

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim 
izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.
it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koji naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora i ne 
može ni na koji način predstavljati našu uslugu iz ugovora. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutačna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu 
obvezujući za kupca ili korisnika. Kupac je također dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran 
za donesene odluke.


