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LINEA

RESTAURO e 
PROTEZIONE
ADDITIVI PER MALTE

TIME EXTENDER
ADDITIVO RITARDANTE PER MALTE 
CEMENTIZIE A PRESA RAPIDA
Specifico per l’utilizzo con le malte FLUECO BLITZ e FLUECO BLITZ R4

TIME EXTENDER è un additivo ritardante liquido per 
malte cementizie dotato delle seguenti caratteristiche: 

 ✓ FACILE APPLICAZIONE: TIME EXTENDER va semplicemente 
aggiunto all’acqua d’impasto prima della miscelazione della 
malta; 

 ✓ AUMENTA LA LAVORABILITÀ: TIME EXTENDER ritarda 
l’idratazione del cemento e consente di prolungare la lavorabilità 
delle malte FLUECO BLITZ e FLUECO BLITZ R4 di 30-35 minuti 
(dosaggio 2%).

 ✓ TIME EXTENDER è compatibile con le malte della linea FLUECO.

TIME EXTENDER  è un additivo ritardante liquido in soluzione acquosa, esente da cloruri, specificamente formulato per aumentare la 
lavorabilità di malte cementizie a presa rapida, da impiegare con le malte FLUECO BLITZ e FLUECO BLITZ R4. TIME EXTENDER ritarda 
l’idratazione del cemento e di conseguenza aumenta il tempo di lavorabilità delle malte cementizie a presa rapida. 

VANTAGGI

TIME EXTENDER è un additivo ritardante liquido da impiegare:

 ✓ per aumentare il tempo di lavorabilità di malte tipo FLUECO 
BLITZ e FLUECO BLITZ R4;

 ✓ in presenza di elevate temperature.

CAMPI DI IMPIEGO

DOSAGGIO
TIME EXTENDER viene aggiunto nell’acqua d’impasto prima dell’aggiunta del prodotto in polvere, nel dosaggio di 1-2% sul peso della 
malta. L’aggiunta di TIME EXTENDER comporta la sostituzione del quantitativo corrispondente di acqua d’impasto prevista: ad esempio, 
l’aggiunta di TIME EXTENDER dosato all’ 1% determina la riduzione dell’acqua di impasto di 0,2-0,3 l per ogni sacco da 25 kg. TIME 
EXTENDER dosato al 2% determina invece una riduzione dell’acqua di impasto  di 0,45-0,55 l per ogni sacco da 25 kg.

IMPIEGO
Aggiungere nr.1 flacone di TIME EXTENDER all’acqua d’impasto di FLUECO BLITZ e FLUECO BLITZ R4, utilizzando un contenitore pulito. 
Versare lentamente un sacco da 25 kg di prodotto in polvere miscelando con trapano a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto 
omogeneo e privo di grumi.

MODALITÀ D’USO

+30-35
minuti

LAVORABILITÀ

TIME EXTENDER è un additivo ritardante liquido che può essere utilizzato in abbinamento a tutte le malte cementizie della linea FLUECO.

COMPATIBILITÀ



LINEA RESTAURO  
e PROTEZIONE
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TIME EXTENDER
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TIME EXTENDER è confezionato in:

 ‣ Bottiglia da 1 kg

 ‣ Tanica da 10 kg

Nell’imballo originale e correttamente conservato al coperto in luogo 
asciutto, il prodotto mantiene le sue caratteristiche per un anno.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

ASPETTO liquido

MASSA VOLUMICA - ISO 758 1,13 ± 0.01 kg/l

CLORURI SOLUBILI IN ACQUA SECONDO EN 480-10: < 0,1% (assenti)

CONFEZIONE Bottiglia da 1 kg - Tanica da 10 kg

CONSERVAZIONE 12 mesi

CARATTERISTICHE TECNICHE

AZIONE PRINCIPALE ritardo dell’idratazione iniziale e aumento della lavorabilità

DOSAGGIO 1-2% sul peso della malta

LAVORABILITÀ FLUECO BLITZ R4 (ca. +30°C) - EN 480-2 Inizio presa: 5-10 min. ca. 
Fine presa: 10-15 min. ca.

LAVORABILITÀ FLUECO BLITZ R4 ADDITIVATO CON 
TIME EXTENDER AL 2% (ca. +30°C) - EN 480-2

Inizio presa: 45 min. ca. 
Fine presa: 50 min. ca.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE Da +20° a max +35°C

SPECIFICHE APPLICATIVE

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento.

Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni 
successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito 
www.draco-edilizia.it, e/o previamente contattato l’Ufficio Tecnico.

Eventuali consigli relativi all’utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto 
di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze 
pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l’applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l’idoneità in 
relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.


